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LEÍRÁS Metángáz 
 

Propán  

3S 45,67 70,69

3S 34,02 88

mbar 
(mm C.A.)

25
(254,9)

37
(377,3)

mbar 
(mm C.A.)

13,5 
(137,7)

Ciao 24 C.A.I. Lx

n° 26 26

 mm 0,85 0,5

Sm3/h 2,82 

2,07 

Sm3/h 2,82 

2,07 

Sm3/h 1,13 

0,83 

Sm3/h 0,95

0,70

(mbar) 14,20 35,90

(mm.C.A.) 144,80 366,08

(mbar) 14,20 35,90

(mm.C.A.) 144,80 366,08

(mbar) 2,70 6,80

(mm.C.A.) 27,53 69,34

(mbar) 2,00 5,10

(mm.C.A.) 20,39 52,01

Ciao 24 C.A.I. Lx

C
Vízmelegítési 

B

Paraméter Jel Érték Me. Paraméter Jel Érték Me.

Pnévleges 24 77 %

hatásfok

P4 24,1 81,1 %

P1 7,1 80,3 %

Egyéb paraméterek

elmax 12,0 W 179,2 W

Részterhelés mellett elmin 9,0 W Pign - W

PSB 2,0 W QHE 90

LWA 59 dB
NOx 51

Névleges terhelési profil XL 78 %
Napi villamosenergia-

Qelec 0,091 Qfuel 25,747

Éves villamosenergia-
AEC 20 AFC 19


